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Bevor wir Ihnen unsere 
Geräte vorstellen, 
möchten wir ein paar 
Dinge sagen, die Sie 
unbedingt über HiFi und 
Stereo wissen sollten. 


Sie haben das Gefühl, im Orchestersessel der Mailänder 
Scala zu sitzen. Trotzdem sind Sie zu Hause. Sie hören 
Stereo. Denn Stereo vermittelt Ihnen das fast unglaubliche 
Gefühl „jetzt mitten drin” zu sein. Mitten im Konzert, mitten 
in der Musik. 

Wie kommt das? 

Stereo heißt „räumliches Hören”. Und räumliches Hören 
ist nichts anderes, als Hören mit zwei Ohren. So wie wir 
unsere Umwelt hören. Wie unsere Ohren links von rechts 
und nah von fern unterscheiden. Nur Stereo hat die Mög- 
lichkeit, dieses räumliche Hören auch räumlich wiederzu- 
geben. Denn Stereo arbeitet bei der Aufnahme mit minde- 
stens zwei Mikrofonen und bei der Wiedergabe mit zwei 
Lautsprechern. 

Nun gibt es aber — wie überall — auch in der Stereophonie 
gewaltige Qualitätsunterschiede. Um wirklich eine hundert- 
prozentige Wiedergabe des Aufgenommenen zu erreichen, 
gibt es das kleine Wörtchen „HiFi” (High Fidelity). Es ist 
eine technische Qualitätsnorm und keine .werbewirksame" 
Bezeichnung. Auf dem Normblatt DIN 45500 ist genau de- 
finiert, was HiFi ist. In diesen nüchternen Sätzen stecken 
Bände voller technischer Vorschriften, die Stereo-Anlagen 
erst zu der Wirkung verhelfen, die wir am Anfang beschrie- 
ben haben. Nämlich der fast absoluten Übereinstimmung 
von Original und Wiedergabe. 

Wir bei PE sind Spezialisten für HiFi-Stereo. Seit 60 Jah- 
ren arbeiten wir auf dem Gebiet der Tonwiedergabe. Wir 
haben all diese Jahre immer die optimalen technischen 
Möglichkeiten verwirklicht und zur Perfektion weiter entwik- 
kelt. Heute können wir Ihnen das neueste Programm aus 
unserer Produktion vorstellen. Wenn Sie mehr über HiFi- 
Stereo und unsere Geräte wissen wollen, fordern Sie un- 
seren großen Farbkatalog an. 


Тасғаыла AÄngerungen und Liefermöglchkeiten 
vorbehalten 
PERPETUUM-EBNER KG 


7742 St Georgen Printed n Western Germany 


manualen Oder automatschen 2 ` eg 337, 45 und 78 U/min), SE VG 
Әрікег- und Wechslerbetrieb Netzspannung: 110 V oder 220 V ag 

PE 2015 Тіп Holzzarge mit Abdeck- Abmessungen: 

haube im Arrondi-Design 2015 T:B 358%H 183xT 32 1 mm 
РЕ 2015 T 2 in eckiger Hotz- 2015T 2.B 390xH 166хТ 335 mm 
zarge mit Abdeckhaube Steverung 20158 330xT 273mm 

der Schaltfunktionen über nur einen Gewicht 20157: 8kg 
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= Недеһебе Eingebaute Dia-matc. — 201572: 8,1 kg 2015 55 ко 
` (Anti-Skaling-Einnichtung mit Ausführungen: 2015 Т und 201572 
Tonarmauflagekraft gekoppelt Nußbaum natur und Schleifack weiß 
Собрапегиећег E mit transparenter Aboeckhaube 
Magnet-Abtastsystem Shure М 71 
1 $ 1 РЕ 20201. Variator. Gußplattenteller. Einstell- 
HFi-Stereo-Plattenspieler für HFi-Stereo-Pattenspieter der bare Drehzahlen 337), 45, 78 U/min 
manuellen oder automatischer: dr Аы dé ` mternabonalen Spitzenklasse für Netzspannung: 110 V oder 220 V 
und Wechslerbetrieb. | manuellen oder automatischen Abmessungen. Standardzarge: 
PE 20107 2 in flacher Holzzarge Speler- und Wechsierbetrieb. Dazu B390xH 171xT 335 mm 
mit transparenter Abdackhaube keferbar Standardzarge SZ 2020 Luxuszarge: 
der oder Luxuszarge LZ 20201. B 480хН 175xT 346 men 
nur einen Regiehebel Eingebaute | Steuerung der Schaltfunktionen (Abmessungen beider Zargentypen 
Die-matic. Eingebauter Tonarmlft über nur einen Regiehebel Einge- einschließlich Abdeckhaube) 
zum Aufsetzen und Abheben des Баке Dia-malic. Getrennter, Gewicht іп Standardzarge: 10 kg 


Torres Eingebautes Magnet- 150 у м5коойаіѕресатрћег Tonarmilft. In Luxuszarge: 11.6 kg Chassis 7,3 kg 
Abtastsystemn Pickering У 15 AC 2 Sep Anrti-Skaling-Einrichtung mit Ton Ausführungen: Nußbaum natur und 
г е Schailpiatten Stereo, armavflagekraft gekoppelt Zusätz- Schleifiack weiß mit 


А... 0(17, 25, 30 om © mit 167%, liche Korrekturmöglichkeiten. Ter: transparenter Abdieckhaube 
33 4 und 45 U/min) sowie Normal- 


schalplatten (mit 78 U/min und 





Normalabtastnadei) | HFI-Stereo-Verstårker mit 
Netzspannung: 110 V oder 220% SE E Anschlußmöglichkeiten für Mikrofon 
Wechselstrom ser | 

A 


201072 B 355xH 166 xT 236 mm 
2010 B 33057 273 mm 
Gewicht: 20107 2:7 ко 


2010 4.4 kg Netzspannung: 110 V oder 220 ¥ 
Ausführungen NuEBbaum natur und a an 2x6W 
Schieiflack we mit transparenter Musklestung rar SE 
Abdeckhaube Abmessungen: 


T 213 mm. Gewicht: 4 ko 
Austuhrungen: NuBbaum natur und 
Scheiffiack weiß 





HSV 65 HST 12 

Leistungsstarker Hifi-Stereo- er; HFI-Stereo-Tuner mit 5 Emptangs- 
Verstärker mit AnschuBmöalich- RE уга bereichen im extrem fachen Holz 
кейеп iur Mikrolon, Magnet- Krisa ee gehäuse. Sendgervonwahl mil drei 
Tonabnehmer, Rundtunk/ Tuner (2) GE PUR. A e de Y 222 NMOprogrammierbaren Sendertasten 
Tonbandgeråt"Cassetten-Recorder Drehspul-Anzeigeinstnument 
Lautsprecher, Kopfhörer Eingebaute Ferritantenne für AM-Be- 
Netzspannung 110 № oder 220 V reiche, eingebauter Dipol für UKW- 
Snus-Davertoréeisturg: 2x20 WW Emplang 

Musklesstung: 2x35 W Netzspannung: 110V oder 220 V 


Abmessungen В 450хН 105 > 
T213 mm. Gewicht 4,4 ka 


Abmessungen: В 450xH 105» 

T 300 mm. Gewicht: ca. 6,2 kg 
Ausführungen Nußbaum natur und 
Scheiflack weiß 





HSA 40 Das Gerät оеган die 
Vodtransistorisierter HE+- Stereo Forderungen nach DIN 45 500 
Reoemwer mit leistungsstarken Netrspannung. 110 V oder 220У 
Verstärker und Hundtunkteil mit omus-Dauertonlastung: 2 x 18м, ) 
2 kanplangsbereichan (UKW-Storeo. Musikleistung 728 WW 

KW E KW 2-49-m-8and MW. (Wi Abmessungen 

Бика де Førr tantenne ял В 530хн 108 xT 2068 mm 
AM-Bereiche und Dipol für UK V- Gericht 7 1 ko 

cemplang Anschiufimogichkerten für Ausführungen: Nuäbauım natur 
Magnet Tonrabnoehmer аяқ от und Scheilsck weiß 

zusätzi), Топ Casseter 

Recorder, Lautsprecher, Kopfhöre: 

Glemte Hachbahnraglor für 

LAaNStärke Dass Höhen und Balance 





РЕ 2012 VHS 337. 45 und 781 


) min Stereo- Ver 

Hu Serec Heimartage mit HF sJørker mit Hachbalnreolern und 
Patenspieiler РЕ 2012 Нг Helen Ansihulmönlichkerten 
manuen oder automatschor helzspannung. 710 V oder 220 V 
Spieler- und Wechsierbetrieb sowie  Simss-Dauertanleistung: 2 x 12 W 
m enem engebauten Stereo Musiklexstung: 2X 18 W 
Verstarker. Zur Anlaoe gehören Abmessungen der Anlage 
PW He uLAVtSpreadherboasen Hobart 92 480084 186 Т 346 men 

odenungskomiornt Ges Absprieige uerge rier der Boxen 
rates durch ғұ” einen Regiehob D Ssten 3804 Т 156 түт 
Eingebaute Гиа-тәзс Anti-Skatina- Ло ohne Boxen 11 ko 


i moh HI ТҮ Ort тасу А?! LI 501: бех sd! Daum ПАНИ un i 


декорре!! ADSDEDSre Schall Schleilllack wett my transparenter ) 
pannen Stereo, Miro. Normöl mil АУК 





РЕ hili studo $ 2 Lautsprecherboxer 


HFT Kommuktartage mi B 170xH 265851 205 тұту 

Hit +- Stereo -Pattenspeiler РЕ 2010 iotrspanrung 110 V oder 220У 
hr nerueten Cer га Пета wäh Tat No GEZAI 
әркет” und Wechsierbeineb Soet Musskjestung 2 10W 

einem Rundiunkteit mit 5 Abessungen 
vordrogrammierbaren UKW-Sender- ВАЗОХН175хТ 345mm 

tasten und engchautem Verstärker 1201A дет Anlage mit 
Volkransistarsjerter Endverstårker Lautsprecherboern: 14. 7 ҡа 

Те gater men Несе tür Lat, Ausiuhrungen Чиа roi? 
stärke, Bass, Höhen und Balance леса тасы veil mi 
Lorbandbuchsa hår Aufnahme und “рлргагтеттег Lurus- Abdsackhaube 


Wedergabe, Kopfhörerbuchse 
Marotonanschiuß. Dazu passend 





PE hii studio 10 РЕТ с Lautsprechersystemen 
HFi-Kompaktaniage im Arrondi Netzspannung: 110V oder 220 V 
ег MU HEG Stereo Matter Srus-Dauertorleistung 2x20 W 
Spieler РЕ 2015 für manuellen oder Abmessungen 
automatischen Spieler-und Wechsier- A 690 «XH 200xT 340 mm 
betneb sowie einem Rundlunktei mt Gewicht 15 3 ка 

weienbereichen und engebautem Austührunger Nußbaum natur und 
Stereo- Verstärker. Stereo-Magne! Schleillack weiß mit getönier 
system Shure М 71 МВ. Anschüsse Abdeckhaube über die gesamt 
für Marcäon Tonbandgeräu Anlage 

»sselten Recorder, Lautsprecher 

nd Kopfhörer. Gesörie Abdeckhaude 

Der баз ganze Gerät Dazu 2 Lau 
SCT мегі» Ken LB 22 А mit ie 





en «650 


LB зон 
Geschossene, godäimpfig 


Hø -Lautsprecherbox mit 3 Laut- 


sprechersystemen. Die Box mit 
Hoxgterfiront ТАВ, sch stellen 

egen oder aufhängen 

Grenzbeastbarkeil 35 Vi 

Joorregungsbereidh 

35 .22.000Ht ° 308 

Anschhüwert 4 Ohm 

Abmessungen 

B ZAH 590х171 250 mm 


Ge ) 12kg 
Austur Hutt natur 


LB 25 AF 

Gascnossena. opdåmpite 
Lautsprecher-Machbox 
im Arrondi- Design mit 

3 Lautsorechersysiemen 
Grenrbelastbarkeit 30 VV 
Uberiragungsbereich 

4... 25.000 Hz 1308 
Anschlußiwert. $ Ohm 
Aumessungen 

B 290xH 495x T 95 mm 
Gewicht 59kg 
Aushihrung. МиЗраштп natur 
und Сн ас mei 


LB 20 H 

Geschiossene. gedårpte 
Lautsprecherbos 

mit 2 Laulsprechersysiemen 
(жегш жамра ке 15 Vi 
Vbertrayungsberech 

50 0000 Hz : 308 
AnschuBwert: 4 Ohm 
Abmwssungen 

B 250xH 470 T 200 rim 
Gewicht 65 КО 
Austunnurg. Nuloaum natur 





LB 22 A 


Geschiossene geddämpfte 


HF -Lautsprecherbox im Artond- 


Desion mit 2 Lautsprecher- 
systemer 
Grenzbelastbarkeit 30 W 
Ubartragungsbereitdh 
30...20000 Hz 2508 
Arsdhbiöwert: 4 Onm 
ADMESSsunger 

B 2505 180xT 285 mm 
Gewicht 47 kg 
Aushårungen. NuBbaum natur 
und Scheiliack wen 


LE ЭЕ 

Сезстісезеге, бесалтаһе 
НІҒІИвреестенрох hoher 
Quahtåt und Belastbarkeit mit 
3 Lautsprechersystenen 
Grenzbeiastbarkeit. SOW 
Vberråausder auch 

40. .22000Hz : 398 
Anschußwert 4 Ohm 

А D 

В 270xH 5801 250 mm 
Gewicht 11 kg 
Austihrungen: NuBbkum natur 
und Schleillack wef 


(В 15 EF 

Geschossen, gedämofte 
Lautsprecher -Flachbox mit 2 
Lautsprechersystemen 
Grenzbslastbarket 28 ҰУ 
Ubertragaungsbereich 

20... 22000Hz 498 
Anschußwert 4 Ohm 
Abmessungen. 

В232хн 380 хТ92 mm 
Gewicht 35 Ко 
Austuhrungen: Nutbaum natur 
und Schiuifack weiß 


LB 10E 

Geschlossene, gedåmpitte 

HF -Lattsprecher-Buchbox 

mit 2 Lautsprechersystermen 

Grenzbeiastbarket: 28 W 

Vbertragungsbereich. 

20... 22000Hz * 4 d8 

Anschlulwert AC gen 

ADR SENGEN | 

В 1 ОН 25667 Т 205 mm 
Gewicht 3,4 ka 

Austuhrungen Nußbaum natur 

und Schleitiack weiß 


РЄ 38 Т РЕ 2001 Т - РЕ 2001 mit Lautsprecherboxen oder dem 
Stereo-Plattenspieier РЕ 38 für 1 m. Stereo-Pakenspeler FE 2001 tur PE-Kopfhörerverstärker SKV 10 mil 
manuellen Spieierbetrieb in Bacher Ё \ manuellen oder automatischen PE-Kopihörern KH 10 bzw. Kr 14 


Holzzarge. Zum Schutz des Abspiel- 






Netzspannung 110V oder 2. 


gerätes wird eine transparente | ж” Bacher Holzzarge. Steuerung der Abmessungen (Zarge mit Habe! 
Abdeckhaube Einstelbare |  Schaltfunktionen über nur einen B354xH 172xT 297 mm 
Drehzahlen: 337, 45 und 78 Um | | Alegiehebel, Eingebaute Dia-matic Gesicht РЕ 2001 T 53 ko. 
Netzspannung: 220 V күчен енд ae PE 2001 4,1 kg 

Abmessungen (Zarge mit Harboe) und Abheben des Tonarmes. Mit dem Ausführungen: NuBtbaun natur und 
В 335xH 120xT 230 mm eingebauten Stereo-Kristallsystem  Schiaiflack weiß 

Gewicht: 2,5 ко ` lassen sich ale Schallplatten mit 


Ausführung Nußbaum natur mit 





167,337, 45 und 78 U/min 





transparenter Abdeckhaube 


abtasten Wiedergabe in Verbindung 
mit einem Rundfunkgeråt, Verstärker 


РЕ 36 УН Stereo- Viedergabe kann zusätzlich 
Tragbarer Versiärker-Phonakofler en Rundfunkgeråt angeschHössen 
mit viertoungem Stereo-Plattenspieier Anschußbuchse für 


РЕ 36 zum Abspielen aller Stereo-,  Tonbandgeråt'/Cassetten-Recorder 
Mikro- und Normalschallpiatten von Netzspannung: 220 V 
17 bis 30 cm ©. Plattenspieler mit Musikleistung: 6 Vi 
Aufsetzhilie zum plattenschonenden Abmessungen 
Aylsetren und Abheben des Ton: B 340xH 150xT 240 mm 


armes. Eingebauter Transistorver- Gewicht 4,6 КӘ 
stärker mit getrennten FHleglern tur Rusiührung Nuäbaumlaruiges 
Lautstärke, Höhen, Bässe sowie Holzyehäuse 





Eiry Ausschalter. Lautsprecher mit 
Grober Abstrahlfläche im getrennt 
aufstellbaren Kofferdeckel. Zur 





PE 2001 VH 


Netzspannung: 220 V PE Swing 
Tragbarer Verstårker-Phonokoffe г Musikleistung. 6 W Vorstårker-Phonokolter mit 
mit eingebautem Transistor-Ver- Abmessungen dreitourigem Plattenspieler РЕ 38 
stärker und Stareo-Plattenspieler B 370xH 170xT 310mm zum Abspielen aller Schaliplatten 
РЕ 2001 für manuellen oder аЛота- Gewicht: 8,1 Ко Stereo-Buchse 


üschen Spieler- und Wechslerbetrieb Ausführung Nußbaumiarbiges 
zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- Holzgehåuse 

und Normalschallplatten von 17 bis 

30 сто. Lautsprecher mit großer 


Netzspannung: 119V oder 220У 
Musiklerstung: 4 W 
Abmessungen: B 390xH 120x 

T 290 mm. Gewicht 3,1 kg 


ppa abalaren im Deckel Ge TY EEE - Ausfihrunger: Schlagfestes 
offergehäuses. Stereo-Wiedergabe | | , ` Kunststofigehåuse in Chro 
Аулет he an D E Sé 1 опре? d беу 


Chromarün, Bordeauwxröt und 
Papyruswe® 





gerät möglch, Anschiuffbuchse für 
Tonband/Cassetten-Racorder 


SKV.ID 
Stereo-Kopthåörer-Verstårker in 
НЕ Слана als Віпбек ес zwischer 
Ptattenspielem/ Plattenwechslern und 
Stereokopthörem 
Anschiudmögkohkeit für 3 Kopf- 
4 horerpoare. Drehknopt Für den 

A Anschluß eionen sich die beiden 
PE-Kopthörer KH 10 und KH 14 
Netzspennung 220 V 
Jbertragungsbereich 
30... 20.000 Hz 
Austihrung: hollgraues Kunststoff 
genause 





! РЕ Swing stereo 

Phonokotter mit Stereo- Verstårker 
(und dreitourigem Plattenspieler РЕ ЗВ 
für manvellen Betrieb zum Abspielen 
Mor Zeen Mikro- und Normal 

— Schallplatten von 17 bis ЭУ cm mit 
33. 45 und 78 U/min. Eingebautes 
Kristallabtsstsystem РЕ 194 
Stereo-Wor stärker mit getrennten 
Reglern tår Lautstärke, Höhen, Bässe 
und Balance. Dazu passend zwei 
Kugeistrahier 

Netzspannung. 3 10V oder 220 
Musikdeistung: 2x4 W 





PE 38 VHS Abmessungen 
Stereo-Kompaktanlage mit einge Anlage: 8 63ОхН 124хТ 245 пұт 
сендегі Verstårker und dreiioöurgem  Lautsprecherboxen 


Stereo-Plattenspieler РЕ 33 sowie 
zwei getrennt aufsielbaren 
Lautsprochorboxen mit je einem 
BreitbandLautsprecher. Getrennte 
Höhen- und Baßregelung. Programm 
Schalter für Phono-Tonkband- 
RHundfurk "Ветер; ErvAus-Schatter 
Lautstårkeraoher 

Netz nannung. 110V oder 220 V 
мо кке 2У6У/ 


В156хн248хТ 85 

Gewicht der Anlage mit Boxen 

са 51 KO 

Auskührunger Нотоегдизе 
nusdaurnfarbig oder Vell mi 
schwarzer Platine und transparenter 
Abdeckhaube 


PE 209: VKS 

Tragbare Әлегес-Атуаде mit eingeb 
Verstärker und Plattenspieler für 
manuellen oder autom. Spieler- und 
Wechslerbetrieb. Zwei gotrennt aut- 
stellbare Launsprecherboxen 
Getrennte Regler für Höhen, Bässe 
Lautstärke und Balance Sowie eine 
Anschiußbuchse fûr Tonbandgeråt 
Netzspannung: 110 V oder 220 М 
Musikleistung: 2x6 W 
Abmessungen. В 360xH 1803 

Т 336 пуп Gewicht: 11,6Кд 
Азот Нотоеһ m Bezugsstot 


РЕ 2001 VHS 3 

Kompakte Stereo-Heimanlage mi 
ongedautem vierstufgen Transistor 
verstärker und Stereo-Plattensoieler 
РЕ 2001 für manuellen oder 
automatischen Әсжнег- und 
Wechsierbeitrieb. Zur Anlage ge 
hören zwei getrennt aufstellbare 
Lautspracherboxen mit je einem 
6-W-Breilband-Konzertlautsprecher 
Durch Zusätzichen Aufstelluß AF 1 
als Standgerät verwendbar 
Netzspannung 110V oder 220У 
Musikleistung: 2x6 W 





Abmessungen 

В 390xH 120 xT 290 mm 
Abmessungen der Kugelstrahler 

H 245 mm mit Sockel 

Gewicht der Anlage 

Ausführungen: Schlagfestes 
Kunststofigehäuse, Papyruswei# mit 
chrompelbfarbigen Kugelstrahlern 
Bordeauxi ot mit weißen 
Kugelstrahlern 
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Abmessungen 

B333xH 173xT 115mm 
Gewicht 11,6 kg 
Aus Nubbaum natur und 
Schleiliack weg mit transparenter 
Abdeckhaube 





РЕ 2010 VHS 2 
Stereo-Heimanlage mit 
HFi-Plattenspieler РЕ 2010 für 
manuellen oder automatischen 
Snieter- und Weohsterbetrieb und 
eingebautem Stereo-Verstårker 
Magnstabtastsystem Shure 

М 71 MB. Abspielbare Schallplatten 
Stereo, Mikro, Normal (17, 25, 
ЗОст mit 1671, 337, 45 und 

78 LY min). Zur Anlage gehören zwei 
sprecherboxen mit je zwei 
Lautsprechersystemen. Flachbahr- 
regler. Anschiußbuchse für 
Tonbandaufnahme/-wiedergabe 
Netzspannung: +10 V oder 220V 
Musikleistung: 2х8 W 
Abmessungen 

В 480xH 185хТ 346mm 

Gewicht 10,5 КО 

Ausführungen! Nußbaum natur und 
Schleillack weil mit transparenter 
Abdeckhaube 





V 


HSV 22 — 
HST 12 


Receiver und Tuner 
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